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Bouclier du soudeur A-S-T Delta 4/9 - 13 réglage continu

Verzogerte Offungszeit fur Impulsiichtbogen / Schatter "siow / fast”
Temps dlouverture retardée avec de lumiére & impulsion / commutateur "slow / fast”
Hochster Tragkomfort, nur 430 g

20065 120.060 Delta Schweissermaske schwarz CHF  298.

20065 120.060 Bouslier du soudeur Delta en couleur noir

20066 121560 Delta Schweissermaske silber CHF  320.

20066 121.560 Bouclier du soudeur Delta en couleur argente

20067 122560 Delta Schweissermaske blau CHF  320.

20067 122.560 Bousiier du soudeur Delta en couleur bleu

20068 123560 Delta Schweissermaske bordaux CHF  320.

20068 123.560 Bouslier du soudeur Delta en couleur bordaux

20069 124560 Delta Schweissermaske grin CHF  320.

20060 124560 Bouslier du soudeur Delta en couleur vert

Solarzellen - Technologie, kein Batteriewechsel |
Alimentation par cellles solaires, pas de piles I
Lichtdetektoren mit 3 getrennten Sensoren L
Dedecteurs & lumiére avec trois capteurs separés -

Confort dutiisation que 430 grms
Lichtdurchiassigkeit Ultraviolett Schutzstufe EN 14-15
Transparence ultraviolet degrée de la protection EN 14-15
Inrarot Schutzstufe EN 14-15
infrarouge degrée de la protection EN 14-15
Sichtbarer Bereich akiiviert Schutzstufe EN 9-13
Visibilts activé degrée de la protection EN 9-13
nicht akiiviert Schutzstufe EN 4,0
non activé degrée de la protection EN 4,0
Schaltzeit hell zu dunkel 0,0002 Sek. (0.2 ms) bei 20°C
Temps de comutation clair & sombre 0,0002 sec. (0,2 ms) bei 20°C
dunkel zuhell (slow)  04-08 Sek
sombre a clair (siow) 0.4 - 0.8 sec.
dunkel zu hell (fast) 0.2-035 Sek
sombre aclai (fast)  0,2-0,35 sec.
Schutzscheibe aussen  110x90x100mm  DIN/EN 166
Plague de la protection ex. 110x90x 1,00mm  DIN/EN 166
Schutzscheibe innen 110x51x100mm  DIN/EN175S
Plague de la protection int. 110x 51x 1,00mm  DIN/EN 175
Schweissschutzfiter DIN/EN379 / DINEN 169
Filire de protection du soudeur DIN/EN 379/ DINEN 169
fur samtliche Schweissarbeiten ausser Laser- und Autogenschweissen

pour tous les soudages sauf du laser et soudages autogénes
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